Zatgcznik Nr 2

do umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekéw
Na podstawie:

a) Ustawy z dn.07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia
7 czerwca 2001 r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1437)

b) Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéow do urzadzen kanalizacyjnych
(. Dz. U. z 2016r. poz. 1757), )

c) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w  sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetniaC przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych (tj. Dz. U. 2019r. poz.1311),

d) §5 pkt.10 niniejszej umowy, )

e) parametréow projektowych Oczyszczalni Sciekéw w Turku:

. Odbiorca Ustug (Dostawca sciekow) z nieruchomosci w Turku ul..c.coceesne. zobowigzany jest do
zainstalowania niezbednych urzadzen podczyszczajgcych scieki ( separator ) i prawidtowej eksploatacji tych
urzadzen

. Przedsiebiorstwo kontroluje stan sieci kanalizacyjnej oraz jakosc i ilos¢ dostarczanych Sciekow.
. Przedsiebiorstwo ustalito nastepujgce wartosci stezen dla n/w wskaznikdw zanieczyszczen w Sciekach
przemystowych lub komunalnych:

WskaZnik zanieczyszczenia Jednostka Wartos¢

CHZT ¢ mg/I do 740
BZT s mg/I do 380
Zawiesina ogdlna mg/I do 250
Azot amonowy MgNnH4/I do 60
Fosfor ogolny mgP/I do 8

Substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym mg/I do 100
Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/I do 15
Odczyn pH 6,5-9,5

. Odbiorca Ustug zobowigzany jest do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (tj. Dz. U. Nr 136 poz. 964) i warunkow niniejszej umowy.

. Odbiorca Usfug zobowigzany jest umozliwi¢ przeprowadzenie kontroli jakosci Sciekdow wprowadzanych do
miejskich urzadzen kanalizacyjnych.

. Pobdr kontrolnych prébek Sciekdw powinien by¢ wykonywany w obecnosci Odbiorcy Ustug wg ustalonych zasad:

a) miejsce poboru prébek: WYLOT Z SEPARATORA
b) czestotliwo$¢ poboru — 1 RAZ / na rok
c) rodzaj probek ( jednorazowa - pobdr losowy ).

. Analize prdbek kontrolnych przeprowadza laboratorium Przedsiebiorstwa, laboratoria Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan, zatwierdzonym przez
Panstwowg Inspekcje Sanitarna.

. Przedsiebiorstwo optate za pobdr i analize prob pobiera wg obowigzujgcych cennikéw: cennika ustug
wodociggowo — kanalizacyjnych PGKiM Sp. z 0.0. w Turku nie ujetych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia
w wode i zbiorowego odprowadzania $ciekéw oraz cennika badan laboratoryjnych.
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